HOB i RAUM Licht- und Ton-Equipment (Stand 2020-02-15)

TON:

Tonanlage Saal 2x JBL PRX 710 + 1x JBL PRX XLFW Subwoofer

Monitorboxen 3x db Technologies FM10

Mischpult Allen&Heath ZED 16FX (10x Mic Input, 3x
Stereo line Input)

Mikrofone 3x Shure SM58, 1x Shure Super 55 (Elvis Style
Mikro)

Mikrofonstative 3x grof

Zubehor 3x DI Box LD Systems LDI02

Kabel 3x XLR Kabel 10m, 3x XLR Kabel 6m, 3x

Klinkenkabel, 2x Miniklinkenkabel

Mischpult kann auf der Biihne oder am Regieplatz positioniert werden, Multicore von Regieplatz zur
Blhne ist fix installiert (10x Send, 3x Monitor return, 2x Main PA return)

LICHT:
Biihnenlicht 2x Stufenlinsenscheinwerfer 1kW,
4x PAR56 Scheinwerfer 300W,
2x LED PAR Scheinwerfer Varytec 14x8W
(RGBW)
Biihnenhintergrund 4x LED Balken Cameo PixBAR 600 PRO
(RGBAW+UV)
Lichtsteuerpult Showtec Showmaster 24
VIDEO:
Beamer DELL Projektor mit Roll-Leinwand, HDMI

Anschluss beim Regieplatz mit langem HDMI
Kabel (Kabel ist lang genug, Laptop kann auch
auf der Biithne stehen)




